
INDUSTRIJA MASINA I TRAKTORA 



SERVISNA SKOLA 




BILTEN 



ZA RUKOVANJE I PODE§AVANjE HIDRAULIKE 

Beograd, maj 1988. 



PREDGOVOR 

HidrauMka na traktorma proizvodnje IMT-a je savremene kon- 
strukcije koja traktoru omogucava svestranu eksploataciju. 

Praksa je pokazala da pravilnim rukovanjem, a sa ispravno po- 
desenim hidraulicnim podizacem, traktor pokazuje izvanredne vucne 
karakteristike. 

Ovaj servisni Bitten treba da pokaze rukovaocima traktora kako 
se pravUno koriste komandne rucice za vreme rada sa pojedinim oru- 
dima koja se agregatiraju na traktorima IMT-539, 540, 560, 577, 5100, 
5130 i njihovim odgovarajucim aplikacijama (npr. podaci za traktor 
IMT-540 vaze za traktore IMT-542, 545 Deluxe ltd). 

Servisni i remontni mehanicari su u ovom Biltenu dobili jed- 
nostavno uputstvo kako se lako uocava kvar, pronalazi njegov uzrok 
i isti otklanja. 

Opis i funkcija hidraulicnog sistema traktora IMT-5100 i IMT- 
-5136 isti je kao kod traktora manjih snaga. Razlike u podesavanju 
koje postoje, proisticu zbog toga sto je komanda hidraulika postavlje- 
na u kabini traktora, a ne na poklopcu hidraulike. 

Postupak podesavanja hidraulike kod ovih traktora obraden je 
na poslednjim stranicama ovog Biltena. SERVISNA Skola IMT-a 
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SLIKA 1 



HIDRAULICNI PODIZAC 



KOORDINACIJA RUCICii 



Na traktoirima proizvodnje IMT u- 
iSz-Aen je hidraulieni podizac, kod ko- 
ga su Irak-tor i crude vezani u 3 tacke 
: cine krutu vezu. Time se automatski 
pcvecava sdla vuce traktora i smanjuje 
klizanje pogoinskih tockova. 

Rukovanje orudima vrsi se pamocoi 
rucica: kontrole polozaja i kontrole 
vuce, koje su postavljene sa desne 
strane sedista traktooste. Podizac slu- 
z;i na traktoru za obavljanje sledecih 
radnji: 

— Dizanje i spustanje, 

— Transportovanje oruda, 

— Kontrola polozaja, 

— Kontrola reagovanja, 

— Kontrola vuce, 

— Osiguranje sistcma od preoptere- 
cenja, 

— Snabdevanje spoljnih potrosaca 
uljem pod pritiskom. 



Fravilan rad sa rucicama za obavljanje 
napred navedenih radnji 



1. DIZANJE I SPUSTANJE 

a) Dizanje: rucica kontrole polozaja 
postavlja se do krajnjeg gornjeg polo- 
zaja do granicnika. a rucica kontrole 
vuce u nulti ill ispod njega vidi polo- 
zaj rucica si. 2. 
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SLIKA 



b) Spustanje: kad se rudica kontrole 
polozaja iz transpoftnog postavi u do- 
nji polozaj, u oblasti reagovanja, a 
rucica kontrole vuce u nuLti ill ispod 
njega ostvaruje se spustanje vidi polo- 
zaj ruoice si. 3. 



2. TRANSPORTOVANJE ORUDA 

Rucicu kontrole polozaja treba po- 
staviti u krajmji gornji polozaj do gra- 
nicnika, a rucicu kontrole vuce ispod 
nultog polozaja si. 4. 
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3. KONTROLA POLOZAJA 

Pri radu sa orudima ciji iradni or- 
gani ne ulaze u zetmlju si. 5. 
— ~Za teskiu klimastu drljacu, univerzal- 
nu sejalicu, plevilicu, kultivator za 
povrsinsku kultivaciju iitd. Dubina oru- 
cla se podesava pomocu rucice koman- 
de za polozaj, u gam j em delu kva- 
dranta (sektor position) polozaj. 
* Rucica komande za vucu mora biti 
postavljena ispod nultog polozaja (dve 
obelezene tacke) u polozaj u koje daje 
maksimalne iradne otpore. Pri okre- 
tanju traktora sa orudima na uvrati- 
nama rucicu kontrole polozaja, pome- 
riti do gornjeg granicnika. 

4. KONTROLA REAGOVANJA 

Koratnola reagovanja znaci podesava- 
nje brzine spustanja i dizanja na va- 
lovitoni terenu, kao i na terenu sa 
dosta karnenja, kad treba da orude 
reaguje brze, da bi se dubina rada 
odrzala na optimalnoj velicini. Postize 
se pomeranjem rucice polozaja u sek- 
toru kontrole reagovanja. 
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SLIKA 6 



"Iz" prakse se uocilo, da teska oruda' 
imaju vecu brzinu reagovanja, kad je 
•u pitanju automatsko odirzavanje du- 
bine rada. Zbog toga je polozaj em raz- 
vodnog veintila omogucena razlicita br- 
zina isticanja ulja, koja se podesi po- 
lozajem ruciee kontrole polozaj a iz- 
medu oznaka na kvandrantu »FAST« 
(brzo) 1 »SL,OW« (spore). Na taj na- 
cin moguce je podesiti brzinu reago- 
vanja za svaki tip oruda i sastav, zem- 
ljista prema osecanju dli iskustvu tra- 
ktariste si. 6 



5. KONTROLA VUCE 
Oranje i kultivacija 

Pri radu sa: plugovima, podrivaeem, 
kultlivatorom sa oprugama, vadilicom 
krompira ltd. rucica komande za po- 
lozaj se poisttavlja u donji deo svog 
kvadranta, a u zaviisnosti od zeljeme 
brzine reagovanja hidraulika. 

Rucica komande za vueu se takode 
postavlja u donji deo svog kvadranta, 
a u polozaj koji oimogucava potrebnu 
dubinu oruda si. 7. Na jizlasku iz braz- 
cle. radi okretanja traktoira, orude se 
p:>dize u transportni polozaj pomera- 
njem rucice za polozaj u krajnji gor- 
oji polozaj. 
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6. PLITKA KULTIVACIJA I RAD 
SA TEgKIM ORUDIMA 

Pri radu sa tanjiracama, sadilicom 
krompira, kultivatorom sa ela.stic.nim 
nosacima moticica kao 1 sa plugovima 
za ljustenje stmista itd. rucioorm ko- 
mande za polozaj odreduje se brzina 
reagovanja, a rucicom komande za vu- 
cu regulise se dubina radniih organ a 
oruda si. 8. 
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7. GSIGURANJE SISTEMA OD 
PREOPTERECENJA 

A'k-o se pri radu sa orudima ciji se 
radni organ! ikrecu ispod povrsine tla, 
naide n$ neku skrlivenu prepreku 
(koren drveta ili ikamen), doci ce do 
naglog povecanja radnog otpara, pa 1 
do naglog povecanja sile u gornjoj 
traktorskoj poluzi. Ovo udarno optere- 
eenje ce izazvati naglo sabijamje ba- 
lansne opruge i preiko sistema poluge 
sa kulisama, dovesti do brzog pokre- 
tanja razvodnog vemtila u kucistu pu- 
mpe hidraulika i to u ipolozaju najbr- 
zeg praznjenja cilindra podiznog ure- 
daja. 



Na taj nacin ce se preikinuti kruta 
veza koja postoji izmedu traktora i pri- 
kljucnog oruda. Ovaj prekid omoguca- 
va naglo rasterecenje zadnjeg mosta 
odnosno pogonskdh tockova traktora, 
krajmji rezultat ovoga je zaustavljainje 
daljeg kretanja traktora usled total- 
nog klizanja pogonskih toclkova trak- 
tora slika 9. 

Na taj nacin se automatsiki sprecava 
svako ostecenje radnih organa priklju- 
cniih oruda, sto predstavlja jednu od 
vrLo znacajnih karakteriistika ovog si- 
steima u celirii. 

Kad se oseti da je orude naislo na 
neku prepreku Oidnosino kad traktor 
stane, orude treba poilci i preci preko 
prepreke i nastaviti normalnoLm radom. 
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3. SNABDEVANJE SPOLJNIH 
POTROSACA ULJEM POD 
PRITISKOM 

Zadrzavanje traktorskih poluga 

U slucaju da se hidraulik traktora 
koristi za napajanje hidraulicnih im- 
stalacija prikljucnih oruda, kiper pri- 
kolica, visoki utovarac itd. gde nije 
ugradena spoljna instalacija za oruda, 
rucicoim komande za polozaj se regu- 
li.se zeljena brziina reagovanja hidra- 
uliika, u sekitoru »FAST« (brzo), rucica 
komande za vlicu se postavlja iznad 
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nultog polozaja, u takozvanom neutra- 
lnom koji odgovara polozaju neposre- 
dnom pocetku fcipovatnja. Od tog po- 
lozaja pomeranjem ruciee uz kvadrant 
koliko dozvoljava granicnik wsi se ki- 
povanje, a vracanje rucice na granic- 
nik zaustavlja se kiipovanje. 

Kad se rucica komitirole vuce pomeri 
ispred grariicnilka dolazi do spustanja 
i povracaj ultfa u centralno kuciste 
si. 10. 

RUKOVANJE SA HIDRAULICNOM 
INSTALACIJOM ZA ORUBA 

— Spoljna hidraulika — 

Ova instalacij^ se koristi za rad sa 
oirudima kpji imaju hidraulicke ureda- 



je, a ugradena .ie radi vece univerzal- 
nosti traktora IMT i sastoji se iz: zu- 
pcaste pumpe, razvodnika, dve, cetiri 
ill sest brzorazdvojivi spojnica, sla- 
vine i obrtnog prikljucka. Ovi elemen- 
ti su vezani elasticnim (gumenim) cre- 
vom pomocu odgovara jucih priklju- 
caka. 

Najdelikatnije mesto je veza zupca- 
ste pumpe i obrtnog supljeg prikljuc- 
ka. Zato pri demontazi i montazi tre- 
ba pazljivo raditi kako bi se izbeglo 
ostecenje zaptivnih gumica. 

Komandovanje instalacijom vrsi se 
prelko razvodnika (A) slika 11. 
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Razvodnik ima trl karakteristicna 
polozaj a. Dva radna i jedan neutral- 
ni. Neutralni polozaj je blokirajuci. 

1. Kad se radi sa prikljucnim oru- 
dem, kod koiga je ugraden radni cilin- 
dar sa jednosmenmm dejstvom, rucicu 
razvodnika »A« pomeriiti napred (u 
pravcu kretanja traktoira), a rucicu 
»B« postaviti u vertakalni polozaj (si. 
11). Tada ulje prolazi kiroz prednje 
crevo sa razvodnika u potiosac Cci- 
lindar oruda). Kad se oistvari dizain je 
rucicu treba pustiti da se vrati u ne- 
utralni polozaj (biokiranje). 

Ako se zeli obaviti spustanje oruda 
u radni polozaj rucicu razvodnika (A) 
treba pomeriiti nazad radi vracanja u- 
lja iz radnog cilindra preko razvodni- 
ka u ceintralmo kuciste. Tada ulje iz 
pumpe ide preko slaviine sa rucdce »B«, 
a ne preko ventila sigunnosti cime se 
zastiouje ceo sistetm. 

2. Kada se radi sa prikljucnim oru- 
dem kod koga je ugraden radni cilin- 
dar sa dvosmennirn dejstvom na pr. 
hidraulicni obrtni plug, teska vucena 
tanjiraca i druga oruda, tada su oba- 
dva creva razvodnika, preko spojnica 
spojena sa crevinia potrosaca. 

Komandovanje rucicom »A« napred 
vrsi se odvodenje ulja sa prednjeg 
prikljucka na razvodniku (na pr. di- 



zanje u transportni all izabrani polo^ 
zaj), a pomeranjem ove rucice unazad 
ulje se odvodi sa zadnjeg prikljucka 
na razvodniku (na pr. mora biti u ho- 
rizontalnom polozaju kako bi slavima 
»B« bila zatvorena). 

Pritisak hidraulicne linstalacije za 
orude je ograniceno na max. od 160 
bar pomocu sigurnosmog ventila koji 
je smesten u razvodniku. Protok ulja 
je 33 1/min, a ukoliko se zeli veci pro- 
tok on d a se spaja protok zupcaste i 
klipne pumpe na max. protok od 51 
I/mini. To spajanje se postize preko 
rucice (C) obrtne slavine iz zadnjeg u 
prednji polozaj prema motoru. Ova 
slavina je postavljena na poklopcu hi- 
draulika sa leve strane. Rucica za 
kontrolu vuce ma kvadrantu treba da 
je tada u gornjem polozaju. 

Spajanje protoka ovih dveju pumpi 
je moiguce ako se ne radi sa osnov- 
nim hidraulikom traktoira. 
Napomena: Za vreme rada sa osnov- 
nim hidraulikom rucica (C) moira biti 
postavljena u polozaju kao sto je pri- 
kazaina na slici 11, odnosno u zad- 
njem polozaju. U protivnom ulje od 
klipne pumpe ici ce preko razvodnika 
spoljne hidraulike u kuciste, a time 
se sprecava doiazak ulja u radni ci- 
lindar hiidr.3iuliie.n0ig podizaca tako da 
se nece ositvariitii diizanje donjiih traik- 
torslkiih poluga. 
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HIDRAULIKA POVECANE 
NOSIVOSTI 

Da bi se omogucila prim en a oruda 
veceg zahvata, koja su slozenija i teza, 
iizvirsena !je 'ugriadinja jednog podiznog 
ciilindra na desnoim kuclstu polujosovi- 
ne. Cilindar je usadejstvu sa osnov- 
nkn podiznini cilindroim na poklopcu 
hidraulienog podizaca, a koosti ulje 
od klipne pumipe preko creva do ci- 
lindra, Konstrukcija je dosta jednosta- 
vna za eventualne iirutervencije. 

Poznato je da je mod dizanja na 
krajeviima donjih traktorskih poluga 
kod traktora IMT-577, 1500 odnosno 
1700 da,N u zaivisnosti da li su poluge 
vezane za prve ill druge rupe. 

Ugradnjom ovog cilindra povecava 
se mac dizanja sa 1500 na 2100 odno- 
sno 1700 na 2300 daN (vidi sliku 11 
i 12). 



RUKOVANJE SA SPOLJNOM 
HIDRAULIKOM TRAKTORA 

IMT-5100, 5136 

Komandovanje se vrsi preko rucica 
C i D razvodndka koji je postavljen 
sa desine strane sedista traktooste u 
kabini. Rucicom (C) vrsi se komando- 
vanje sa hidrauliianim agregatima pri- 
kacenlm preko samozaptivnih spojnica 
sa leve strane traktora, a rucicom (D) 
preko spojnica sa desne strane trak- 
tora. Pokretanjem rucica C i D u zad- 
nju stranu, ulje se dovodi preko do- 
njih samazaptivinih spojnica, a vraca 
preko gornjih i obrnuto, pokretanjem 
rucica u prednju stranu ulje se dovodi 
preko goirnje samozaptivne spojnice, a 
vraca preko donjih. 

O ovome treba voditi racuna pri 
povezivanju samozaptivnih spojnica 
kako bi komandovanje bilo saglasno 
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sa kombinovanjem podiznog hidrauli- 
cnog sistema. Za rad sa cilindrima 
dvosmernog dejstva rucice E i F treba 
da su iu gornjem polozaju, a prikljuci- 
vamje cilindra se izvodi preko donjiih 
samozaptivnih spajnica. Na taj nacin 
se sprecava powatak ulja u centralno 
kuciste preko ventila sigumosti sto bi 
izazvalo zagrevanje ulja i pad priitiska 
u iinistalaciji hidraulicnog sistema 
(SI, 13). 
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PODESAVANJE HIDRAULICNOG 
PODIZACA 



Kad hidrauli-cni si stem ne funkcio- 
nise pravilno, a ne maze se ustanoviti 
uzrok, veama je vazno da se ceo sis- 
tem proveri sistemaitski i to ovim re- 
dom : 

— Otkaciti orude sa traktora, 



Rucicu kontrole polozaja postaviti 
u sektoru brzog spustanja (FAST) 
(brzo), 

Rucicu kontrole vuce treba posta- 
viti izmedu dve tacke (nulti polo- 
zaj) vidi sliku 1, 

Proveriti rukom mogucnost akpijal- 
nog pomeranja neopterecene balan- 
sne opruge i ako postoji i najmanji 
zazor treba izvrsiti podesavanje. 



RUCICA KQNTRQ^ ME 
RUCTCA KONTROLE POLOZAJA 
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1. PODESAVANJE BALANSNE 
OPRUGE 

Da bi izvrsali podesavanje balainsne 
oipru-ge, kada smo ustanoviild da postoji 
alksijalini zazor, treba skkiuti dva spe- 
cijakia zavrtnja sa klackalice, otpustiti 
uwnuti zavntanj M8 na desnoj sifcraini 
kuoisita balansne opruge kako bi se 
olovna kugliea odbila od mavrtke, i ti- 
me oslobodila navrtku da ise slobodnije 
oikreee kod odvijanja radi vadenja op- 
ruge iz svog sedlista. 



Izvaditi oprugu Iz poklopca hidrau- 
licnog podiizaea. Ptroveriti mogucnost 
aksijalnog d radijalmog pomeranja op- 
ruge po vretenu. 

UkoLiko se u&tanovi da postoji aked- 
jalno pomeranje mora se izvaditi ela- 
sticna civija. Ako je opruga ispravna 
zavijati viljusku na vreteno sa pecur- 
kom dok se slkloip Tie pribije, all tako 
da se opruga moze okretati rukom oko 
vretena. Ubaciti civiju i vratiti sklop 
oipruge na svoje imesto, s tim sto pret- 
hodno treba proveriti polozaj uporne 
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SPEQJALN f ZAVRTANJ 9ALANSNA OPRUGA_ 

WRTKA 



VRETENO 5A PE^URKOM 
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SLIKA 2 



podloske balansne opruge koja prima 
priitiisak pri preopterecenju. 

Ova ploca treba da je pravilno po- 
stavljena na prednjem delu cilindra 
kako bi sipka konitirole vuce prosla 
kroz rupu <na ploci. Zaviti navrtku ta- 
ko da ne OiStane ni najmanji zazor, 
izmedu kompletne balansne opruge i 
kucista. Treba dmati u vidu da ce se 
zazor poijaviti i kad je previse i kad 
je nedovoljno pritegnuta navrtka. Pr.i- 
tegnuti zavrtanj M8 momeinto'm od 
0,83 daNm, a zatim navuci gumenu 
ogrlicu. Ukoliko bi ovaj zavrtanj bio 
jace pritegnut osigurac (olovna kugli- 
ca), bi se potpuno deformisala i rasi- 
rila po navoju navrtke, te bi se ioteza- 
lo odvijanje navrtke (sto je cest slu- 
caj). 

Pre nego sto se prede na sledece po- 
desavanje treba skinuti poklopac sa 
desne strane centralnog kucista i pro- 
veriti ponieranje razvodnika, prenos- 
nih poluga i precistaca ulja da nije za- 
prljan. Ukoliko se ustanove smetnje 
treba ih otkloniti pre no sto bi se 
presto na sledeca podesavanja. 



2. PODESAVANJE VERTIKALNIH 
POLUGA ZA KONTROLU 
POLOZAJA I VUCE 

a) Priprema 

I — Odvojiti podizine poluge od ra- 
mena hldrauliika, 

II — Skinuti poklopac uljnog voda 
i izvaditi veirtikalinu cev, 

III — iSlklinu'ti poMopiac bidrauliionog 
podizaca sa traktora i postaviiti ga na 
radni sto, taiko da ramena i kvadrant 
sa rucicom budu slobodni. 

IV — Komandne rucice postaviti na 
oznake kvadranta »FAST« (brzo) od- 
nosno izmedu dv e tacke. Ramena hi- 
draulike postaviti u krajnje spustenom 
pclczaju (klip do kraja uvucen u ci- 
lindar). 

V — Otpustiti navrtke sa ekscentra 
(J) n a vertlkalnoj poliuzi za kontrolu 
polozaja. Odvojiti eksceintar od kraka 
poluge (K) slika 3. 

b) Podesavanje 

Pojedinacno poimocu rucnog dina- 
mometra kao sto je priikazano na sliici 
3 treba vucl gonnjii kraj vertikalnlh 
poluga silom od 1,36 daN, a kljucem 
OK 14 okretati navrtke na vodicama 
opruge dok se ne priblize vertikalne 
poluge ka koinzoli, i cine zazor na sli- 
cu sa ivicom konzole: 

— Za traktore IMT-539 i 558 0,1 — 
— 0,5 mm 
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— Za traktore IMT-540, 560 i 577 
0,2 — mm 

Ako vertikakia poluga moze da se 
privuce do ivice proreza konzole bez 
pritiska, navrtku ma odgovarajucoj vo- 
dici treba otpustiti. 

Ako je navrtka previse otpustena bi- 
ce potrebna veca sila od preporucene, 
zato se navirtka mora pritegnuti uz 
kontro'lu diinamometrom da bi se po- 
stiglo pravilno* podesavanje. 

Ne treba gubiti iz vida da se zavi- 
janjem ill odvijanjem navrtke, verti- 
kalne pokige primieu odnosno odmicu 
od ivice proreza. Kad se postigne tra- 
zena mera navrtke treba osigurati u- 
darcima unaikrst odvrtacem po plastic - 
noj masi. 

Napomena: Sila od 1,36 daN odgovara 
radnom pritisku opruge povratnika 
koji dejstvuje na razvodnik kada je 
sklop ugraden u trakitor. 



3. PODESAVANJE EKSCENTRA (J) 

Komandne rucice i ramema hidrau- 
lika i dalje su u isitom polozaju iz 
iprethiodnog podesavamja tj. na oznaka- 
ma kvadranta »FAST« odnosno izme- 
du dve tacke (si. 4) a ramena sa klip- 
nj acorn i klipom u polozaju uvucenog 
do dna podiiznog cilindra. Rucnim di- 
namometroim vuci vertikalnu polugu 
kontrole polozaja silom 1,36 daN i kao 
kod podesavanja, zazora vertikalnih 
poluga. 

Ekscentricni valjak (J) treba okre- 
tati, Sileva udesno dok se ne osloni 
na krak (K) viljuske kontrole poloza- 
ja, a zatim pritegnuti navrtku za osi- 
guranje silom od 0,69 do 0,83 daNm 
vodecii racuna da se ekscentar ne po>- 
meri za vreme pritezanja. Ako se po- 
rt iari ekscentar, povecace se zazor iz- 
medu vertiilkalne poluge kontrole po- 
lozaja i proreza na nosacu konzole. 
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Pr over avan je tacntosti podesavanja 
vrsi se pomeranjeim rucice poiozaja u 
oblast reagovanja (»RESPONSE«) 

Kad rucica prede oznaku »FAST« 
domji deo vertikalne poluge (E) treba 
da se pocne pomerati unazad. To je 
znak da je ekscemtar dobro podesen, a 
ukoliko se ne ostvarl pomeranje polu- 
ge (ill se ranije pocne pomerati, treba 
poinoviti podesavanje. 

— Poklopac hidraulika vratiti na 
svoje melSrto. 

— Vertikalne poluge komandnih ru- 
cica za polozaj i vucu pastaviiti ispred 
valjcica dvokrake poluge pune. Po- 
staviti vertikalinu cev sa novom zapti- 
vnom gumicom, poklopac uljinog voda 
vratiti na svoje mesto 



Va'jc z 




D — V i jj u §(<a 

E — VerTika f na poluqa kdttfrdfe 

pO'O^Jii 

r — Vfldf'i ca opruye 

h - Breg izbrazdane Caure sa krakom 

J— Ekscentar 

K— Krafc vi'.jusko 

U-vai]£i£ 
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4. PODESAVANJE DVOKRAKE 
POLUGE SA POTISKIVACEM 

Na traktoru IMT-539 i IMT-558 ovo 
podesavanje se izvodi na sledeci nacin: 

— Komandne rulice postaviti na o- 
znake kvadranta »FAST« ;i izmedu dve 
ta eke. 

Kroz otvor sa desne strane central- 
nog kucista, pritezaiti ill otpustati na- 
vrtku (N) na uvrtnju koji izlazi iz 
zadnjeg poklopca, dok valjcic na gor- 
njem delu dvokrake poluge ne do dime 
zadnji doinji deo vertikalnih poluga 
bez priitiislka Itako da se valjcic Slo- 
bodan o okrece. Tada je unutrasnje po- 
desavanje zavrseno koid gore pomenu- 
tih traktora (si. 5), a zatim se stavlja 
bocni poklopac na centrainom kucistu. 




A-Kutea 
B-Valpe 

C-Wafic 
CuviijuSka 
E-veftikalna poluga 

kO"troie poloSaja 
F-\fafr&a opruge 
G-Dvokraka poiuga 

5a po*isk:vacem 
^-Breg izbrazdane 

iauresa krakom 
J-EkscenTar 
K- K rak viijuske 
u-valjcic 
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5. PODESAVANJE dvokrake 
POLUGE NA TRAKTORIMA 
IMT-540, 560, 577 



dvokraka poluga po konstrukciji raz- 
likuje od dvokrake poluge na pumpi 
traktara IMT-539. 



Dvakraka poluga se padesava pre Na slici 6, prikazana je pumpa koja 

ugradnje pumpe u traktoir, posto se se ugraduje u traktorima IMT-540, 560 
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i 577 sa dvokrakom polugorn koja nije 
vezana sa potiskivacem razvodnog 
ventila. Zato se treba podesavati pre 
ugradnje u tratotor. 

Pre postavljanja dvokrake poluge na 
vodicu iste treba proveriti da li je te- 
lo vodice poistavljemo pod uglom od 90° 
u odniosoi na nosac ptrecistaca ulja. To 
je osnov za pravilno postavljanje j po- 
desavanje dvokrake poluge. 

Isto tako treba prekontrolisati ugao 
vodice u odnosu na nosac, koji treba 
da tizwosi 50°, sliika 7. 

Kad je nosac sa vodicom postavljen 
pravilno, pristupa se postavljanju 
dvokrake poluge, tako sito se duzi krak 
poluge postavlja okrenut na gore, da 
bi se ostvarila veza valjcica sa verti- 
kalnim polugama (vidi sliku 7). 

Dvokraka poluga se podesava prite- 
zanjem ill otpustanjem samoosiigurava- 
juce navrtke »N« :na zavntnju, doik se 
gornji kraj dvokrake poluge ovlas ne 
osloni o vodicu dvokrake poluge. 

Napomena: Vrlo je vazmo da se dvo- 
kraka poluga postavi kao sito je opisa- 
no jer 6e u protivinom doci do preska- 
kanja vertikalnih poluga preko dvo- 
krake poluge ill valjcica, preko poti- 
skivaca. To dovodi do krivljenja potis- 
kivaoa razvodnog ventila, a samim tim 
i dosta ozbiljan kvar hidraulicnog po- 
dizaca. 



PODESAVANJE VISINE DIZANJA 

Qdnosno gornjeg granicnika rucice 
komande za polozaj. 

Pre nego sto se pocne sa ovim po- 
desavanjem treba uciniti sledece: 

a) Proveriti nivo ulja u centralnom 
kucistu, 

b) Prikaciti podizne poluge za rame- 
na hidraulika, a za donje traktorske 
poluge okaeiti teret od 270 kg ild 
dvobrazdni plug od 30 cm za traktore 
IMT-539 i 558, a teret do 400 ili dvo- 
brazdni plug od 40 cm za traktor 
IMT-540, 560, 577 1 579. 

c) Pustiti motor da radi. 

d) Rucica komande za vucu »B« 
mora biti poistavljena dzmedu dve tac- 
ke (NULTI POLOZAJ). 

e) Proveriti da li su lanci na do- 
njim traktorski'm polugama pravilno 
poistavljeini. 

f) Nekoliko puta sa rucicoim koman- 
de za polozaj »A« podlizati i spustati 
poluge hidraulika sa teretoim da bi se 
ostvario vazduh iz sistema. 

Skinuti sa centralmog kucista zglob- 
nu osoviniou i na njemo meisto staviiti 
dugacku sipku precnika 19 mm. Upa- 
liti motor i podizati rucicu komande 
za polozaj u sektoru dizanja »UP« dok 
se ne postigne vertilkalmo rastojanje 
izmedu ose siipke i ose osovinice zglo- 
ba podizne poluge, sliika 8. 



Za traktore: 

IMT-539 A = 300 mm. 

IMT-540/560/577 A = 296 mm. 
IMT-558 A = 315 mm. 

IMT-5100 A = 730 mm 
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Merenje treba da je sto precianije. 
Pomocu sekaca moze se ovaj polozaj 
'obeleziti na pok'Loipcu i ramemiima hi- 
draulika za kasnije podesavanje. Pri- 
fegnuti gonnji granicnik tako da je o- 
slonjem na zadinju ivicu rucice u gor- 
njem polozaju, si. 9. 



6. PODESAVANJE POLOZAJA 
DONJEG GRANICNIKA 

Spustanje 

Otpustiti navrtku donjeg granicnika 
i pomeriti pazljivo rucicu nadole kroz 
reagovanje (»RESPONSE«) sve dok do- 
nje poluge me preistanu da se spustaju 
i otpocnu da se podizu. 

Zatim pomeiuti rucicu na gore dok 
donje poluge ne pocnu lagano da se 
spustaju. U torn polozaju rucice, oslo- 
niti granicnik uz donju ivicu rucice i 
pritegnuti, siilka 10. 



7 PODESAVANJE PODIZNOG 
VRATILA 

U slucaju da podiizne poluge ne mo- 
gu da padaju, pod dejstvom sopstveme 
tezine, treba otpustiti po dva zavrtnja 
na krajevima podiznog vratila dok po- 
luge ne pocnu da padaju, a zatim osi- 
gurati zavrtnje limenim osiguracem, 
si. 11. 



iQRNJI GRANlgNIK ZA TRANSPORTS POLOZAJ 

JL-J^^ RUCICA KQNTROLE POLOJJAJfl 

.RUCCA KQNTROLE VUCF 
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GORNJI GRANldNlK 2A TRANSPORTS PGLOZAJ 
KQNTROLE VUfe 
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HIDRAULIK SA POVECANOM MOCl 
DIZANJA 

Opste 

Traktori sa kocnicama potopljenim 
u ulju imaju i hidraulicni podizni sis- 
tern sa povecanoni moci dizain j a. 

Podizanje traktorskih poluga se osit- 
varuje pomocu dva cilindra (G) SI. 
13A.58 koji su oslonjeni na nosace (L) 
i povezani sa podiiznlim rameniima (C). 
Ulje dobijaju preko dovodriih creva 
(4) koja su jedinim krajem vezana za 
poklopac hidraulika, a drugim za ci- 
liindre. 

Podizanjem klipnjace cildndra dizu 
se i traktorske poluge (A) preko podi- 
znih poluga (B). Pumpe hidraulika (o- 
snovna i pomocna) su istovetne kao 
na klasicmiim traktoosma, poklopac hi- 
draulika talkode kao 1 komandovanje 
preko kvadranta i poluga. 

Sva oibjasnjenja izneta ranije vaze i 
za ovaj 'tip podiznog siistetma. RazLike 
koje ise IpojiasvJjiuijiu — su luslovljeneliiime 
sto ovde nema cilindra sa klipom, kli- 




SI. 13A.58 — Podizni sistem — izgled sa 
zadnje strane traktora 

A. Traktorske poluge 

B. Podizne poluge 

C. Podizno rame 

D. Gornja podizna poluga 

E. Nosac gornje traktorske poluge 

F. Stabilizatorski lanci 

G. Cilindri 

K. Dovodna creva 
L. Nosac 



pnj acorn i iizbrazdanom caurom sa kra- 
kom. Ovo uslovljava i nesto iznienjen 
naciin podesavanja hiidraulicnih koma- 
ndi sto ce ovde i biti objasnjenje. 

Bodesavanje komande za kontrolu 
polozaja 

Pre podesavanja hidraulionog siste- 
ma neophodno je izgraditi poklopac 
podiznog siisitema dz traktora pa postu- 
pati na sledeci nacin: 

— Rame osovinice postaviti u pola- 
zaj od 30° prema vertikali SI. 13A.59. 

— Postaviti komandne rucice na nji- 
hove oznalke na kvadrantima »FAST«, 
i »DVE TACKE«. 

— - O'fcpu&tiM navrtku (1) SI. 13A.59 
i odmaci ekscentar (5) od kulise. 

— Na donji kraj dvokrake poluge 
(2) dejstvovati silorn od 1,36 daN (na 
si. 13A.59 je alat kojim se to positdze) 
i odvrtanjeni zavrtamjem samooisigura- 
vajuce navrtke (3) podesiti da zazor 
dzmedu kraj a dvokrake poluge (2) i 
ivice zareza na limenoj konzoli (4) iiz- 
nosi 0,1 — 0,6 mm. 

— Okreouti ekscentar (5) u smeru 
kazaljke na satu sve dok ne nalegne 
na viljuske pa ga u torn polozaju osi- 
gurati pritezanjem navrtke (1). 
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SI. 13A.59 — Podesavanje komande za kon- 
trolu polozaja 

1. Navrtka 

2. Poluga 

3. SamoosJ,?uravajuca navrtka 
1. Konzola 

5. Ekscentar 
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SI. 13A.60 — Podesavanje komande za kon- 
trolu vuce 

1. Poluga 

2. Konzola 

3. Navrtka 



Podesavanje komande za kontrolu 
vuce: 

— Postaviiti komandine rucice na nji- 
bove ozmalke. 

Na donji kraj dvokrake poluge (1) 
SI. 0j3A.6O dejiStvovati siiloim od 1,36 
daN (n a (1) SI. 13A.60 je alat kojim 
se to postize) i odvrtanjem/zavrtanjem 



navrtke (3) podesiiti da zazor izmedu 
kraja dvokrake poluge (1) i ivice za- 
reza na limemo] konzoli (2) liznosi 
0,1 — 0,6 mm. 

Podesavanje sipke komande za kon- 
trolu polozaja: 

— Kada je poklopac podiznog siiste- 
ma ugraden na traktor i kad su ko- 
mande i krak osovinice u podesavaju- 
cem podozaju treba podesiiti sipku ko- 
mainde za kontrolu polozaja. 

— Ramena podizna (1) SI. 13A.61 — 
spustiti u najiriizi polozaj. Pri ovome 
ramena moraju biti vezana za poluge. 

— Podesiti duzinu sipke (2) tako da 
se maze spojiti sa kraikom osovinice 
(3), a koja je pod uglom od 30°. 

Podesavanje transportnog polozaja 
(visine diizanja) 

Podizati rucicu za kontrolu polozaja 
sve doik se ne ostvari visina 700 mm 
mereno od osovinice na nosacu cilin- 
dra do osovinice na rameinu, a zatim 
ograniciti hod. 

Podesavanje trainsportnog polozaja 
moze se izvrsiti i na sledecii nacin: Po- 
dizati poluge sve doik se klipnjace ma- 
ksimalno me izvuku. Smamjiti duzinu 
izvlacenje klipnjace na 5 do 8 mm 
pomeranjem rucice ka donjem delu 
kvadranta i ograniciti hod. 




SI. 13A.61 — Podizna ramena 

1. Rame 4. Navrtka 

2. Sipka 5. Ekscentar 

3. Krak osovinice 6. Nosac 



K! 



A. FODESAVANJE vertikalnih poluga za kontrolu polozaja 

I VUCE NA TRAKTORIMA IMT-5100 I 5136 



poluga kont. 
poluga kont. 



1. Vertikalna 
polozaja 

2. Vertikalna 
vuce 

3. Konzola sklop 

4. Navrtka 

5. Ekscentar 

6. Poluga zatege 

7. Poluga zatege 

8. Poluga zatege 

9. Sipka kont. vuce 

10. Kulisa sklop 

11. Alat za podesavanje 

12. Krak kulise 

13. Samoosiguravajuca navrtka 
7 




SLIKA 1 
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Vertikalne poluge (1, 2) se podesa- 
vaju kada je poklopac ski-nut sa trak- 
tora, a moze se piodesavatii i kada je 
poklopac hidraulionog podizaca na 
traktonu. Kvadrant sa rucieama nije 
postavljen na poklopcu kao kod trak- 
tora manjih snaga vec je postavljen u 
kabini, a spojen je zategama za poluge 
kinematizma rucica kontrole polozaja 
i kontnole vuce. Da bi se skinuo po- 
klopac hidrauliicnog podizaca sa cen- 
tralnog kucista potrebmo je uradiiti sle- 
dece: 

— Odvojiti zatege od poluga rucica 
(1, 2, 3), si. 2. 

— Odvojiti dovodna (odvodma) cre- 
va uljniog voda. 

— Skinuti sediste trakbora i poprec- 
mi inoisac sa poklopca u kabimii. 

— Skinuti poklopac vertikalne cevi 
i izvaditi vertikalnu cev, pumpe hidra- 
ulika. 

— Skinuti poklopac sa kiiinematiz- 
mom kroz; kabJnu i na njega posta- 
viti specijalni alat (11) (si. 1) tako da 
vrhovi zavrtnja udu u rupe poluga 
(6, 7, 8) (si. 1) sto predstavlja polozaj 
rucice, kontrole polozaja u sektoru br- 
zog spustanja (FAST) i rucice kontrole 
vuce izmedu dve tadke na Ikvadramtu, 
a sipku kontrole vuce (9) iiksirati ras- 
cepkom kroz viljusku alaita (si. 1). Bo- 
gle ovih priiprema pristupa se pode- 
savanju vertikalnih poluga (1 i 2). 



I PODESAVANJE vertikalnih 

POLUGA KINEMATIZMA RUCICA 
KONTROLE POLOZAJA 
I KONTROLE VUCE (1, 2) 

— Otpustiti navrtku (4) i ekscemtar 
(5) okrenuti suprotno skazaljfci ma satu 
i da se dobiije zazor izmedu ekscemtra 
i kraka viljuske (12). 

— Fojedinacno podesirti vertikaline 
poluge, tako sto se dinamoimetrom po- 
vlaci domji kraj vertiikalmiih poluga (1 
i 2) silom F = 1,8 daN, a zatim se 
priitezu ili otpustaju navrtke (13) na 
sipkama kompezaciomih opruga sve 
dotle dok se ne dobije zazor izmedu 
proreza na Ikomzol'i (3) i vertikalnih 
poluga (1 i 2) od 0,1 do 0,5 mm. 

— Vertikalnu polugu kontrole polo- 
zaja vuci silom F = 1,8 daN pri po- 



desenom zazoru od 0,1 do 0,5 mm, ta- 
da ekscemtar (5) okretati u smeru sat- 
ne skazaljke (sleva u desno) sve dok 
se ne osilomi o krak viljuske (12) i pri- 
tegnuti navrtku (4) momentomi od 0,69 
— 0,83 dalSIm (si. 1). Kad je zavrseno 
podesavanje kinematizma poluga, po- 
klopac se vraca na svoje meisto taiko 
da se vertikalne poluge postave ilspred 
klaclkaliice na pumpi, vidi sliku 2. 
Ugradi se vertikalna oev sa poklopcem 
i sve se priteze zavrtmjima za central- 
no kudiste. 



II PODESAVANJE VERTIKALNIH 
POLUGA BEZ ALATA 

Kod ovog podesavanja ne f reba ski- 
dati poklopac sa traktora vec se sve 
Izvodi ma traktoru sledecim redom: 

— Foistaviiti rucicu kontnole polozaja 
u sektoru brzog spustanja (FAST) na 
kvadramtu. 

— Postaviti rucicu kontrole vuce iz- 
medu dve taclke na kvadrantu. 

— Ramema hidraulicmog podizaca 
moraiju bitji spustena. 

— Oslobodiiti siiplku od potaskivaca 
kontnole vuce i postaviitii je tako da 
njen kraj od poklopca bude udaljem 
za 43 mm. 

— OsLoboditi zatege rucica na po- 
klopcu i menjati iim duzRinu dok teh- 
moloske rupe ma ipolugama za alat me 
z auzmu ver talk aim i polozaj . 

— Spojiiti sve zatege sa polugama i 
osigurati ih. 

— Skimuti vertikalnu cev. 

— Otpustiti ekscemtan na veirtikalmoj 
polugi komtirole polozaja. 

— Fodesiti zazor izmedu proreza na 
komzoli i vertiikalmih poluga u grani- 
cama od 0,1 do 0,5 mm. 

— Okrenuti ekscemtar u smeru sat- 
me skazaljke dok se me oslomi o krak 
viljuske i stegmuti mavrtku mo'mentom 
od 0,69 — 0,83 daNm. 

— Fodeisiiti dvokraku polugu pumpe 
tako da se valjcic oslomd o zadmji deo 
vertikalmih poluga, a rucice i dalje 
stoje u sektoru (FAST) i izmedu dve 
tacke na kvadraimtu. 

Napomena: Visina dizanja 1 brzina spu- 
stanja se podesava kao kad se vrsi pode- 
savanje sa alatom. 
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B. PODESAVANJE ZATEGA 
KOMANDI HIDRAULICNOG 
PODIZACA SA ALATOM 

— Postavlti alat na poklopac hidra- 
ulicnog podizaea u predvidene otvore 
I fiksirati poluge osovinica zavrtnjima 
alata (si. 2). 

— Ramena hidraulika mioraju bill 
spustena u krajnji donji polozaj. 

— Rucicu kointrole polozaja »A« po- 
stayiti izmedu dve crte na kvadrantu 
li sektoru brzog spustainja (FAST) sli- 
ka 2. 

— Spojiti polugu ruciice kontrole po- 
lozaja »A« sa zategom (1) na poklcpcu, 
tsko da nema zazora u torn sklopu, a 
zatim osigurati zategu rascepkom. 

— Rucicu komtro>le vuce »B« posta- 
vlti izmedu dve tacke na kvadrantu 



(si. 2) spojiti polugu rucice kontrole 
vuce »B« sa zategom (2) na poklopeu, 
tako da nema zazora u torn sklopu, a 
zatim osiguraiti zategu rascepkom. 

— Zategu (3) tretaa spojiti sa poluga- 
ma bez zazora kao na (si. 2) kad je 
rucica kontrole polozaja »A« postav- 
lje.na u sektoru brzog spustanja 
(FAST), a ramena hidraulika spustena 
u radni polozaj i osigurati zategu. 

— Ponistiti zazor izmedu potiskiva- 
ca i sipke kontrole vuce (4) kada je 
ruciica kontrole vuce »B« postavljena 
izmedu dve tacke na kvadrantu. 

— Po zavrsetku gore navedenih po- 
desavanja proveriti pokretljivost celog 
kinematizma rucica na kvadrantu, po- 
sle skinutog alata sa poklopca. 




SLIKA 2 
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C. PODEgAVANJE TRANSPORTNOG 
POL02AJA — (VISINA DIZANJA) 

— Da bi se izvnsilo podesavanje vi- 
sine dizanja traktorskih poluga, po- 
trebno je otpustiiiti gramicnik (si. 3) i 
pomeriti ga do kiraja proreza na kva- 
drantu. Startovati motor i rucieu kon- 
trole polozaja pomeriti uz kvadrant 
sve dok se ne ostvari wsina dizanja 
ramena hidraulika od 730 mm mereno 
od osovimice na nosacu cllimdra do 
osovimice na podiznom ramenu (si. 3), 
a zatim vratiti granicinilk do irucdce 
kontrole polozaja i dobro pritegmuti 



da se ne bi mogao pomeriti prilikom 
pomeranja rucUce, uz kvadrant. 

— Drugi pos'tupak podesavanja visi- 
ng dizanja obavlja se na sledeci nacin, 
otpusti se granicnik i pomeri do kraja 
proreza na kvadirantu, kad motor ra- 
d;i pomeriti ruclcu kontrole polozaja 
»A« podizati uz kvadrant sve dok se 
klipnjaca maksimalno ne izvuce iz ci- 
lindra, vantil sdgurnosti treba da se 
cuje kako propusta ulje. Tada vracati 
rucieu niz kvadrant, a tiime se klip- 
njaca uvlaci u cilindar za 8 mm i u 
torn polozaju staviti gramicnik visime 
dizanja i ograinic'iiti hod rucice. 




SLIKA 3 
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D. PODESAVANJE polozaja 
DONJEG GRANICNIRA — 
(SPUSTANJE) 

— Otpustiti navntku don j eg" granic- 
nika i pomeriti pazljivo rucicu na dole 
niz kvadramt sve dok donje traktorske 
poluge ne prestanu da se spustaju i 
pocnu da se dizu. 

— Zatkn rucicu kontrole polozaja 
»A« pomeriti na gore dok donje trak- 
torske poluge ne pocnu lagano da se 
spustaju. U torn polozaj u ruciee po- 
st aviiti granicnik sa donje strane i pri- 
tegnuti (si. 4). 



— Kontrola sporog spustanja 

Postaviti rucicu kontrole polozaja na 
donji granicnik rucicom kontrole vuce 
podici crude u transpoirtni polozaj iz- 
medu dve tacke na kvadrantu. Orude 
treba da padne na zemlju za 5 sec. 

— Kontrola brzog spustanja 

Rucicu kontrole polozaja postaviti u 
sektoru brzog spustanja (FAST) ruci- 
com kontrole vuce podici crude u 
transported polozaj, pa rucicu vratiti 
u neutralni polozaj izmedu dve tacke 
na kvadrantu. Orude treba da padne 
na zemlju za 1 sec. 
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8. PODESAVANJE pritegnutosti 
SAMOOSIGURAVAJUClH 
NAVRTKI NA KOMANDN1M 
RUCICAMA 

Ovo podesavanje se ostvaruje prite- 
zanjem ill otpustanjem mavrtki. Pode- 
savanje treba izvrsiti tako da se ko- 
mandne rucice mogu pomeriti glatko 
(bez zapinjanja), kad su rucice poje- 
dinacno optereceme silom od 1,36 daN. 
Kollko se rucice pomeraju nadole pod 
manjlm opterecenjem zavrtnje s opiru- 
gama treba pritegnuti, a zatim navrt- 
kom sa druge strane kvaindranta osi- 
&urati. 



9. UTVRBIVANJE I OTKLANJANJE 
KVAROVA HIDRAULICNOG 
PODIZACA NA TRAKTORTMA 
PROIZVODNJE IMT-a 

U datoj tablici kvarova hidraulicnog 
podizaca nabrojani su kvarovi, moguci 



uzroci i otklanjanje istih, koji su svoj- 
stveni za ovaj hidraulicni sistem. Na- 
menno su izostavljeini kvarov* kao 
sto su: 

— Propustanje (curemje) ulja, bucan 
rad pumpe i drugo, sto je vec (manje 
vise) poznato, da bi se sto vise ista- 
kla njihova veza sa pravdlnim radom 
sistema. Treba napomenuti da netki 

kvarovi koji na prvl pogled izgledaju 
kao rezulitat neispravnoLSiti si sterna, mo- 
gu biiti direktna posledica dva druga 
uzrok a : 

Prvi usled nepravdlnog rukovanja od 
strane traktoriste npr. postavljainje ko- 
mandnih rucica u gonnji krajnji polo- 
zaj kvadranta i kacenje za klackalicu 
balansne opruge, tereta koji se vuee. 

Drugo, pogresno podesavanje oruda 
ill usled rada sa orudima fcoja imaju 
pojedine delove istroseine ill ostecene. 



Red. 
Broj 



K v a r 



Moguci uzrok 



1. Hidraulak 
orude. 



ne podize a) Poklopac podizaca ugra- 
den tako da su vertikal- 
ne poluge smestene iza 
valjcica dvokrake polu- 
ge sa potiskivacem. 



ta) Razvodnik blokiran. 



c) Propustanje (curenje) 

ulja. 



d) Polomljene. savijene ili 
ostecene prenosne polu- 
ge. 



Otklanjanje kvara 



a) Ugraditi poklopac podi- 
zaca pravilno. 



b) Skinuti bocni poklopac 
centralnog kucista i pro- 
veriti pomeranje raz- 
vodnika. 

Ukoliko je blokiran iz- 
vaditi ga. 



c) Skinuti bocni poklopac 
i proveriti sistem u ra- 
du. 

Proveriti cilindar podiz- 
nog uredaja, vertikalnu 
cev razvodnika i bocne 
komore ventila pumpe. 

Zameniti zaptivne prste- 
nove gde je to potrebno. 

d) Skinuti bocni poklopac 
i ustanoviti da li pre- 
nosne poluge pomeraju 
razvodnik unapred kada 
se rucica komande za 
polozaj podize. ^ 

Ako ne, skinuti poklo- 
pac hidraulika i utvrdi- 
tl uzrok. 
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Red. 

Broj K v a r 



Moguci uzrok 



Otklanjanje kvara 



e) Neispravan sigurnosni 
vent'il. 



e) Proveriti ventil u radu i 
prema potrebi zameniti 
ga. 



f) Polomljeni ili osteceni 
delovi pumpe obicno je 
praceno bucnim radom 
pumpe. 

g) Klip se zaglavljuje u 
cilindru. 



f) Polomljene ili ostecene 
delove pumpe zameniti. 

f 



g) Skinuti bocni poklopac 
i proveriti da li sigur- 
nosni ventil produvava. 



h) Ramena podizaca bloki- 
rana. 



i) Tezina oruda je previse 
velika za hidraulicne po- 
ddzace. 



h) Podesiti zavrlke na kra- 
jevima podiznog vratila, 
tako da se donje poluge 
spustaju pod dejstvom 
sopstvene tezine. 

i) Skinuti deo tereta. 



2. Orude moze da se po- 
dize, a ne moze da se 
spusta. 



a) Razvodnik blokiran. 



a) Skinuti bocni poklopac 
centralnog kucista i pro- 
veriti pomeranje razvod- 
nika. 



b) Ostecena opruga povrat- 
nlka razvodnika. 



Ukoliko je blokiran iz- 
vaditi pumpu iz kucista, 
pronaci uzrok i otklo- 
niti ga. 



b) Skinuti bocni poklopac 
centralnog kucista i pro- 
veriti pomeranje razvod- 
nika. 



Ukoliko je opruga oste- 
cena izvaditi pumpu iz 
kucista ustanoviti uzrok 
ostecenja i otkloniti ga. 



3. Neravnomerno 
podizanje. 



a) Bar jedan ventil u boc- 
nim kotmorama pumpe 
ne rade ispravno. 



a) Izvaditi pumpu iz kuci- 
sta i proveriti sediste 
potisnih ventila i videti 
da li ima prljavstine ili 
stranih tela. 



Sigurnosni ventil pro- 
duvava kada se rucica 
komande za polozaj po- 
digne u transportni 
(najvisi) polozaj. 



a) Gornji granicnik nije 
pravilno postavljen. 



a) Proveriti polozaj gor- 
njeg granicnika i pode- 
siti rastojanje od 300 mm 
za traktor IMT-539 i 577 
296 mm. 



b) Lanci donjdh poluga po- 
diznog uredaja usukani. 



c) Lanci — vezani za donje 
rape nosaca (ispod ose 
prikljucnog vratila. 



b) Namestiti lance pravil- 
no. 

c) Namestiti lance pravil- 
no. 



d) Donje poluge postavlje- 
ne obrnuto. 



d) Namestiti pravilno 
luge. 



po- 



5. Orude se ne spusta ili 
se podize kada se ru- 
cica komande za polo- 
zaj pomeri od donjeg 
granicnika. 



a) Granicnik nije postav- 
ljen pravilno. 



a) Podesiti donji granicnik 
u oblasti reagovanja. 
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Rpfl. 

Broj K v a r 



Moguci uzrok 



Otklanjanje kvara 



b) Navrtka za podesavanje 
dvokrake poluge. 



c) Samoosiguravajuca na- 
vrtka na vodici opruge 
za kontrolu polozaja je 
previse otpustena. 



b) Podesiti dvokraku polu- 
gu, a zatim proveriti 
tacnost polozaja don j eg 
granicnika u oblasti re- 
agovanja. 

c) Podesavanje izvrsiti pre- 
ma datim uputstvima. 



Neraoguce je odrzavati 
lagano spustanje kada 
se rufiica komande za 
polozaj pomeri u obla- 
sti reagovanja. 
(»RESPONSE«) 



a) Ekscentar na dvokrakoj 
poluzi za kontrolu po- 
lozaja nije pravilno po- 
st'avljen u odnosu na vi- 
ljusku. 



a) Podesiti ekscentar pra- 
vilno^ po datim uputstvi- 
ma. 



b) Samoosiguravajuca na- 
vrtka na vodici opruge 
za kontrolu polozaja je 
previse pritegnuta posle 
podesavanja ekscentra. 



b) Najpre podesiti samo- 
osiguravajucu navrtku, 
a zatim ekscentar. 



Nepravilan rad hidrau- 
lika ili slaba kontrola 
(pri radu sa kontrolom- 
vuce) pri malom otporu 
ili istezanju u gornjoj 
poluzi. 



a) Postoji aksijalni zazor 
balansne opruge. 

b) Samoosiguravajuca na- 
vrtka na vodici opruge 
za kontrolu vuce previse 
pritegnuta. 



a) Proveriti i otkloniti ak- 
sijalni zazor. 

b) Podesiti prema datim 
uputstvima. 



c) Osteeene prenosne po- 
luge. 



c) Ustanoviti nedostatke i 
otkloniti ga. 



8. Kontrola vuce. 



Orude se vraca u isti 
polozaj kada se rucica 
kontrole komande za 
polozaj vrati do granic- 
nika sa nareckanom na- 
vrt'kom napostavljena 
u oblast kontrole polo- 
zaja po&to je orude bilo 
prethodno podignuto. 



a) Samoosiguravajuca na- 
vrtka na vodici opruge 
za kontrolu vuce previ- 
se otpustena. 

a) Valjeici kulise za kon- 
trolu polozaja ekscen- 
tricni. 



a) Podesiti samoosigurava- 
jucu navrtku prema da- 
tim uputstvima. 



a) Zameniti potsklop ku- 
lise. 



b) Valjcic kulise za kon- 
trolu vuce ekscentrican 
ili se zaglavljuje u ce- 
Ijusti viljuske za kon- 
trolu vuce. 



b) U slucaju potrebe za- 
meniti potsklop kulise. 



10. Zupcasta pumpa spolj- 
ne hlidraulike ne daju 
pritisak. 



a) Zaprljan precistac ulja. 



a) Oprati precistac ili ga 
zameniti. 



11. Ne podizu se traktorske 
poluge traktora sa spolj- 
nom hadraulikom. 



a) Proveriti polozaj rucica. 



a) Postaviti ih prema uput- 

stvu. 
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PROTIVTEG ZA PODEgAVANJE 
HIDRAULlCNOG PODIZACA I RAD 
SA UTOVARIVACEM 

Piratiivteg od ibetana ise okaca. ina istan- 
dardnu poteznicu traikitora pre podesa- 
vacaja visine dizanja, a zatim se po- 
stupa kao sto je opisano u poglavlju 
podesavanje gornjeg granicinika. 



CRTEZ PROTIVTEGA SA SEMOM 
ARMATURE 

Iz crfceza se viidi da se za protiiivteg 
treba izradiiti armirani teg, armatura 
od beitonsikog gvozda 6 mm. Polozaj 
te armature i kuke u odmosu na oblik 

i diimeinziije protivtega kojd se lije od 
betona, 




j^^. 



t^ 
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